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Obory Łyczyn gm. Konstancin - Jeziorna, ul. 8KL

15.11.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Obory Łyczyn gm. Konstancin - Jeziorna, ul. 8KL / Lista opraw

8 Ilość SCHREDER TECEO S / 5246 / 16 LEDs 600mA 
WW / 409032
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 3153 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3830 lm
Moc opraw: 31.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 42  74  96  100  82
Wyposażenie: 1 x 16 LEDs 600mA WW (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

9 Ilość SCHREDER TECEO S / 5246 / 8 LEDs 700mA 
WW / 409032
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 1804 lm
Strumień świetlny (Lampy): 2191 lm
Moc opraw: 19.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 42  74  96  100  82
Wyposażenie: 1 x 8 LEDs 700mA WW (Czynnik 
korekcyjny 1.000).
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Obory Łyczyn gm. Konstancin - Jeziorna, ul. 8KL

15.11.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:3847

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 8
SCHREDER TECEO S / 5246 / 16 LEDs 600mA WW / 
409032 (1.000) 

3153 3830 31.0

2 9
SCHREDER TECEO S / 5246 / 8 LEDs 700mA WW / 
409032 (1.000) 

1804 2191 19.0

W sumie: 41462W sumie: 50359 419.0
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Obory Łyczyn gm. Konstancin - Jeziorna, ul. 8KL

15.11.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Oprawy (lista współrzędnych)

SCHREDER TECEO S / 5246 / 16 LEDs 600mA WW / 409032
3153 lm, 31.0 W, 1 x 1 x 16 LEDs 600mA WW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 39.618 40.425 8.000 0.0 0.0 -1.5

2 73.766 40.187 8.000 0.0 0.0 0.4

3 108.510 40.584 8.000 0.0 0.0 0.0

4 143.326 40.266 8.000 0.0 0.0 0.0

5 176.712 40.028 8.000 0.0 0.0 0.0

6 209.701 40.187 8.000 0.0 0.0 0.0

7 243.087 40.107 8.000 0.0 0.0 0.0

8 267.252 40.187 8.000 0.0 0.0 0.0
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Obory Łyczyn gm. Konstancin - Jeziorna, ul. 8KL

15.11.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Oprawy (lista współrzędnych)

SCHREDER TECEO S / 5246 / 8 LEDs 700mA WW / 409032
1804 lm, 19.0 W, 1 x 1 x 8 LEDs 700mA WW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 303.444 38.999 7.000 0.0 0.0 0.0

2 328.462 39.101 7.000 0.0 0.0 0.0

3 353.810 38.933 7.000 0.0 0.0 0.0

4 379.325 38.654 7.000 0.0 0.0 0.0

5 403.945 38.598 7.000 0.0 0.0 0.0

6 429.069 38.430 7.000 0.0 0.0 0.0

7 452.874 38.197 7.000 0.0 0.0 0.0

8 476.530 38.197 7.000 0.0 0.0 0.0

9 503.658 38.089 7.000 0.0 0.0 0.0
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Obory Łyczyn gm. Konstancin - Jeziorna, ul. 8KL

15.11.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Podsumowanie wyników

Scena zewnętrzna 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)

Skala 1 : 3847

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Siatka Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Droga słup h=8m pozioma 252 x 7 6.58 2.29 12 0.349 0.192

2 Droga słup h=7m pozioma 228 x 4 5.68 2.13 9.05 0.375 0.235

Typ Liczba Średnia [lx] Min. [lx] Maks. [lx] Emin / Em Emin / Emax

pozioma 2 6.22 2.13 12 0.34 0.18
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Obory Łyczyn gm. Konstancin - Jeziorna, ul. 8KL

15.11.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Droga słup h=8m / Izolinie (E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 1799
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(78.505 m, 39.872 m, 0.000 m) 

Siatka: 252 x 7 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

6.58 2.29 12 0.349 0.192
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Obory Łyczyn gm. Konstancin - Jeziorna, ul. 8KL

15.11.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Droga słup h=7m / Izolinie (E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 1628
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(336.594 m, 39.648 m, 0.000 m) 

Siatka: 228 x 4 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.68 2.13 9.05 0.375 0.235
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ul. Piaseczynska 77



 Legenda
proj. linia oświetlenia ulicznego ze słupami okrągłymi
stalowymi 7m z wysięgnikiem łukowym 1m x 1m
z oprawami typu LED zasilane kablem YAKXS 4x25mm²
kabel na całej długości chronić karbowaną rurą
ochronną HDPE ∅75mm

proj. linia oświetlenia ulicznego ze słupami okrągłymi
stalowymi 7m bez wysięgników z oprawami typu LED
zasilane kablem YAKXS 4x25mm² kabel na całej długości
chronić karbowaną rurą ochronną HDPE ∅75mm

Wykonawca Nazwa rysunku

mgr inż. Andrzej Lewiński
Skala

Data

---

Sprawdzający Nr rys.

Projektant

mgr inż. Marcin Lewiński   St. 180/76

PodpisNr upr.

 Inwestor

Adres inwestycji

PodpisNr upr.

Specjalność projektanta i sprawdzającego:
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

MAZ/0426/POOE/11

PB03

31.10.2018r.

Elektrolew UPE

Andrzej Lewiński

ul. Brzezińska 4, 03-075 Warszawa

691 794 375 lewinski.andrzej@gmail.com

Gmina Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77

05-520 Konstancin - Jeziorna

jednostka ewidencyjna 141802_5 Konstancin - Jeziorna,
obręb 0015 Obory - Łyczyn - dziłki 28/1

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV -

budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej 8KL

na odcinku od ul. K. Baczyńskiego do ul. Podlaskiej Parcele

(obręb Obory - Łyczyn) gm. Konstancin - Jeziorna.

N

S1-S8

P1-P9

proj. rura ochronna HDPE ∅75 gładkościenna
do przecisków, odporna na obciążania transportowe

UWAGI:

 linię kablową na całej długości należy zabezpieczyć

rurą karbowaną HDPE fi 75 a przy skrzyżowaniach z

jezdniami i pod zjazdami, w obrębie koron drzew rurą

gładkościenną  do przecisków HDPE fi 75,

 słupy montować na fundamentach prefabrykowanych,

 słupy montować wnęką na złącze w kierunku

przeciwnym do kierunku poruszania się pojazdów,

 oprawy oświetleniowe o zredukowanym strumieniu

świetlnym o 30% w godzinach 23.00-5.00

 w słupach montować złącza słupowe z wkładkami 4A,

 przy złączach słupowych wykonać zapasy

przewodów zasilających oprawy,

 dodtakowo uziemić wszystkie słupy projektowanego

odcinka oświetlenia R<=10Ω, wzdłuż trasy

oświetlenia ułożyć bednarkę FeZn25x4mm a ostatnie

słupy uziemić dodatkowo prętami stalowymi fi18

UKŁAD SIECI OŚWIETLENIA: TN-C

granica działki

istn. linia napowietrzna niskiego napięcia 0,4kV
































